Vielen Dank für den Kauf eines Canon MC-Kamera. 

Wie der Name Micro Compact (MC) legt nahe, 

Dies ist die kleinste Kamera, die Canon 

macht, und doch in seinem kleinen Körper enthalten ist 

einige der modernsten Technologie unserer 

Zeit. Wie frühere Canon-Kompaktkameras 

es wird mit auto-Film Last, Auto Wind ausgestattet, 

automatische Belichtung und Autofokus. Anders als seine Vorgänger 

aber es hat auch auto Voraus 

auf das erste Bild nach dem Laden und vollständig 

automatische Rücklauf am Ende des Films. Darüber hinaus, 

wenn Sie den Film in den Rücklauf 

Mitte der Walze befindet sich eine Schaltfläche, welche 

Rücklauf ermöglicht jederzeit vor dem Ende 

der Film. Drücken Sie einfach den Auslöser einmal 

während das Drücken dieser Taste und der Film Sie 

haben bislang eingesetzten werden automatisch 

zurückgespult in die Patrone. Flash wird zur Verfügung gestellt 

durch eine lösbare Blitzgerät. Der MC ist 

daher für den Einsatz in vielen Situationen geeignet. 

Bitte verbringen Sie ein paar Minuten mit dem Lesen durch 

diese Anweisungen, bevor Sie beginnen, Ihren 

neue Kamera. Grundlegende Operationen werden auf skizzierten 

Seite 6. Die übrigen Seiten beschreiben alle 

Sie müssen über das Fotografieren mit weiß 

der MC. 

Es ist eine gute Idee, sich mit dem vertraut zu machen 

Kamera, indem zuerst ein paar Bilder ohne 

jeder Film in der Kamera geladen. Legen Sie die 

Kamera mit Film, wenn Sie sich wohl fühlen 

mit allen Operationen. 

Beim Lesen Sie diese Anweisungen, entfalten die 

Vorder-und Rückseite Klappen dieser Broschüre für die einfache 

Verweis auf die Kamera Teile. 
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1 Legen Sie die Batterien. 

Ell 1 000n das Objektiv Wache. 

D Ich Überprüfen Sie die Batterien. Ein Satz der Filmempfindlichkeit. 

D Legen Sie den Film. 

II in den Sucher schauen. Richten Sie das Bild 80, dass das Motiv 

• deckt den Autofokus-Punkt. 
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Drücken Sie den Auslöser halfwlly. Wenn die Trommel Sucher-Lämpchen 

blinkt schnell, TUM auf dem Flash und Walt für den Blitz-Lampe bereit 

zu leuchten. 

D Ich Drücken Sie den Auslöser ganz nach .... das Bild. I 
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Am Ende der Walze, spult die Kamera den Film automatlcaUy. 

Beim Rücklauf endet, entfernen Sie den Film car1r1c1g8 und haben den Film de entwickelt 

so bald wie möglich 

Mit dieser Kamera können nicht ohne Batterien arbeiten. 

Verwenden Sie zwei neue Größe-AAA 1,5 V Batterien des 

die gleiche Marke. Wir empfehlen die Verwendung 

Alkaline (LR03)-Batterien. Zink-Kohle- 

Batterien können auch verwendet werden, aber ihr Leben 

kürzer ist. NICHT verwenden, Ni-Cd Akkus. 

1. Reinigen Sie die Kontakte mit einem sauberen, 

trockenes Tuch, um guten Kontakt zu gewährleisten. 

2. Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Riegel 

die Richtung des Pfeils und ziehen Sie den Akku 

Kammer geöffnetem Deckel. 

3. Legen Sie die Batterien darauf achten, zu platzieren 

sie in der richtigen Reihenfolge angegeben 8J 8 auf 

Das Diagramm in das Akkufach. 

4. Um den Deckel geschlossen, passen Sie die Lasche am Deckel 

in die Nut auf der Kamera und nach unten drücken. 

Wenn die Batterien geladen sind s o liegen, dass sie über das Band 

im Inneren der Kammer, können sie leicht durch Ziehen entfernt werden 

auf dem Band. 

Um das Objektiv Wache zu öffnen, schieben Sie sie in Richtung 

des Pfeils, bis ein Klicken zu hören. Wenn der 

Glasschutzkorb geschlossen ist, oder nur halb geöffnet, die Kamera ausgeschaltet wird und es ist unmöglich, 

schießen. Dadurch wird das versehentliche Einnahme 

Bilder mit der Linse Wache geschlossen. 

Überprüfen Sie die Batterien, bevor Sie die Kamera verwenden. 

1. Decken Sie das Objektiv mit der Hand und 

Drücken Sie den Auslöser halb durch, während sich 

durch den Sucher. 

2. Wenn der Sucher-Lämpchen blinkt schnell, Batterie 

Leistung ausreicht. 

3. Wenn der Sucher-Lämpchen nicht blinkt, ersetzen 

beide Batterien gegen neue aus. 

Mit neuen Alkaline-Batterien bei normalen Temperaturen, Sie 

können ca. 30 Rollen mit 24-Exposition Film zu drehen. 

• Die Batterie ist in sehr niedrigen Temperaturen (O · C reduziert 

oder 32 "-F), die regelmässig mit Fotografie schwierig. Wenn Sie vorhaben, 

um Bilder in der Kälte zu nehmen, halten Sie die Kamera 

erwärmen, bis kurz bevor Sie schießen. Es ist eine gute Idee, tragen 

Ersatzbatterien und sie warm zu halten, bis sie oJ sind 

benötigt. Nicht Wegwerf-Batterien, die haben sich 

vorübergehend unbrauchbar wegen kaltem Wetter. Einmal 

sie auf Raumtemperatur wurden restauriert, können Sie 

Lage sein, sie wieder zu benutzen. 

• Wenn Sie nicht erwarten, dass die Kamera für etwa drei verwenden 

Wochen oder länger, nehmen Sie die Batterien, so dass sie es nicht tun 

auslaufen und korrodieren die Kamera elektrische Kontakte. 

Für eine korrekte Belichtung, setzen Sie die Einstellung der Filmempfindlichkeit 

Zifferblatt nach der ISO-Wert angegeben 

auf dem Film der Patrone und Feld. Drehen Sie den 

Ring, bis die richtige Nummer angegeben wird 

die Filmempfindlichkeitsskala. 

ISO-54, 100, 200, 400, 1000 

Setzen Sie den Film-Einstellrad jedes Aufladen Film 

mit einem anderen ISO-Rating. 

Sie können den Film Patrone durch den Film Last-Check sehen 

Fenster auf der Rückseite. 

Verwenden Sie Farbe oder Schwarz-Weiß-Film in Standard- 

35-mm-Patronen. Legen Sie den Film in 

gedämpftem Licht nur. 

1. Schieben Sie die hintere Abdeckung Riegel in Richtung 

des Pfeils öffnen Sie die hintere Abdeckung. 

VORSICHT: Vermeiden Röntgen-Kontrollen 

Film, die durch Röntgenuntersuchungen an Flughäfen, auch 

wenn in einer Kamera geladen wird, kann ausgesetzt und ruiniert werden. Zu 

Vermeidung versehentlicher Exposition, sagen Sie dem Inspektor Sie möchten, dass Ihre 

Kamera und Film Hand überprüft. 

2. Stecken Sie den oberen, flachen Ende der Kassette 

in den Film Kammer zuerst, dann senken die 

anderen Ende. Die Patrone sollte vollständig sein 

sitzt, kein Trinkgeld nach oben. 
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3. Ziehen Sie den Filmanfang über den Rücken, so dass 

seine Spitze ist mit der Marke Orange in der ausgerichteten 

rechten unteren Ecke des Films Kammer. 

Wenn der Filmanfang erstreckt sich über das orangefarbene Markierung, manuell 

Wickeln Sie das überschüssige Film zurück in die Filmkassette. Film wird 

nicht richtig wickeln, wenn es zu viel Film zu spannen. 
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4. Legen Sie die Folie zwischen den Film-Führer, und 

schließen Sie die hintere Abdeckung. 

5. Sobald die hintere Abdeckung geschlossen ist, 

Kamera startet automatisch Aufwickeln des Films, 

stoppt, wenn der Rahmen Zähler 

"1". Wenn die Filmtransport Indikator wackelt, die 

Folie ordnungsgemäß transportiert. Wenn es noch 

noch, legen Sie den Film. 

Normalerweise, um für Ihr Thema zu sein 

in der richtigen Fokus, muss sie sich auf den Autofokus 

Fleck in der Mitte des Suchers. 

Wenn Sie möchten, um das Bild zu komponieren 

so dass Ihr Hauptmotiv ist nicht abdecken 

dass vor Ort, gehen Sie folgendermaßen vor: 

Ein. Schieben Sie die Vorfokussierung / Selbstauslöser-Schalter in die 

Pfeilrichtung bis zum Anschlag. 

2. Schauen Sie in den Sucher und stellen Sie das 

Bild, so dass Ihr Hauptmotiv deckt die 

Autofokus-Spot. Dann drücken Sie den Auslöser 

den ganzen Weg hinunter. Die Kamera merkt sich 

der Abstand zwischen Ihnen und dem Motiv, 

und die Zone-Fokus-Skala zeigt an, diese Distanz 

im Sucher. (Abb. A) 

3. Den Bildausschnitt neu aus, so dass das Motiv 

ist, wo Sie es haben wollen, aber nicht 

ändern Sie den Aufnahmeabstand. (Abb. B) 

4. Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Übernahme 

Bild. 

5. Die Vorfokussierung / Selbstauslöser-Schalter zurückkehren wird 

in seine ursprüngliche Position. 
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Einstellen der Vorfokussierung Schalter legt auch den Selbstauslöser. Es sei denn 

Sie nehmen den Schuss kurz nach dem Drücken des Auslösers in 

Schritt 2 wird die Verschlusszeit automatisch durch die freigesetzt werden 

Selbstauslöser nach ca. 10 Sekunden. 

Wenn Sie nicht den Finger vom Auslöser in 

Schritt 2 jedoch werden statt auf Vorfokussierung und der Selbstauslöser 

nehme nicht das Bild nach 10 Sekunden. Sie können die 

vorstellen, wann immer Sie wollen. 

Stornierung: 

1. Abbrechen Vorfokussierung ist nur möglich, bevor 

Sie drücken den Auslöser. Um in das stornieren 

Fall einfach zurückgeben Vorfokussierung / Selbstauslöser 

Schalter in die ursprüngliche Position. 

2. Es ist nicht möglich, Vorfokussierung nach abbrechen 

Sie haben auf den Auslöser gedrückt. Wenn Sie versuchen, 

zwangsweise Rückkehr der Vorfokussierung / Selbstauslöser 

Schalter in die ursprüngliche Position, wird der Verschluss 

freigegeben werden und der Film wird zu vorangetrieben werden 

des nächsten Bildes. 
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Es gibt ein paar Arten von Motiven für 

welche das Autofokus-System ist nicht perfekt 

geeignet. Sie schließen ein: 

1. Glossy Probanden (Äußere eines Autos, Glas, 

Wasser.) 

2. Themen, die wenig oder gar keine Reflexion haben 

(Schwarzes Haar, Feuer, Feuerwerk, blickdichte Vorhänge.) 

Für diese Arten von Fächern, ist es am besten Vorfokussierung. 

Folgen Sie den Schritten für Vorfokussierung aufgeführt 

auf S.16-17, aber in Schritt 2, den Bildausschnitt 

so dass ein Ersatz Subjekt, das ist die 

gleichen Abstand von Ihnen als zentrales Motiv, 

deckt den Autofokus Ort. 

• Wenn Sie fotografieren, ein Thema durch 

Glas, drücken Sie entweder die Kamera mit dem Glas 

Oberfläche schießen oder in einem Winkel von 20 oder mehr · 

aus einer Entfernung von 50cm (1,6 ft.) oder mehr. 

1. Schieben Sie die Vorfokussierung / Selbstauslöser-Schalter in die 

Pfeilrichtung bis zum Anschlag. 

2. Schauen Sie in den Sucher, und drücken Sie die Taste 

Auslöser halb durch. Wenn die rote Sucher 

Lampe leuchtet, bringen Sie den Blitz. . 

3. Richten Sie das Bild so, dass Ihre mal.n 

Thema deckt den Autofokus Ort. Wenn ihr wollt 

das Hauptthema sein, so komponieren, dass ein Ersatz 

Sachgebiet, die im gleichen Abstand ist 

Sie planen, zu sein, deckt das Autofokus-Spot. 

4. Drücken Sie den Auslöser ganz nach unten. 

Den Bildausschnitt neu aus, wenn nötig. Die 

Verschlusszeit wird automatisch nach einer freigegeben werden 

Verzögerung von etwa 10 Sekunden. Man merkt, dass 

der Verschluss ist durch den Klang der freigegeben worden 

der Filmwickelmotor. 

Stornierung: 

Ein. Es ist möglich, den Selbstauslöser zu deaktivieren 

bevor Sie den Auslöser drücken durch Rücksendung 

die Vorfokussierung / Selbstauslöser Schalter in die ursprüngliche 

Position. 

2. Es ist unmöglich, den Selbstauslöser abzubrechen 

nachdem Sie den Auslöser gedrückt. Wenn 

Sie versuchen, gewaltsam wieder die Vorfokussierung / Selbstauslöser 

Schalter in die ursprüngliche Position, die Verschlusszeit 

freigegeben und der Film wird vorgeschoben werden 

zum nächsten Bild. 

Wenn Sie den Selbstauslöser, die Kamera auf einem ebenen Platz 

z. B. eine Tabelle. 

Man kann sagen, Sie haben bis zum Ende der kommen 

einer Filmrolle, wenn Filmtransport stoppt 

und es wird unmöglich zu lösen 

der Auslöser. 

(1) Automatische Rewind 

1. Wenn Sie den Finger von der 

Auslöser, wird die Kamera zu starten 

Zurückspulen des Filmes automatisch. 

2. Während der Rücklauf, der Bildzähler 

zählt rückwärts. Wenn es gibt "S", 

Film zurückspulen stoppt automatisch. 

Wenn Sie eine größere als die Anzahl der Schüsse auf die angegebene 

Folienrolle (12, 24, 36), können die zusätzlichen Schüsse nicht entwickelt werden 

Um den Film zurückspulen, bevor es endet, folgen 

Schritte aus. 

(2) Manuelle Rewind 

1. Während Sie die manuelle Zurückspulen 

Taste auf der Unterseite der Kamera, drücken Sie 

den Auslöser. 

2. Während weiterhin die manuelle halten 

Rücklauf-Taste nach unten, entfernen Sie mit dem Finger 

aus der Auslöser. 

3. Nachdem die Kamera hat begonnen Zurückspulen 

Der Film, den Finger vom der 

manuellen Rücklauf-Taste. 

Achten Sie darauf, Ihre Finger vom Auslöser zu entfernen 

bevor Sie ihn entfernen aus der manuellen Rücklauf-Taste. Sonst 

der Film wird zum nächsten Rahmen gewickelt werden. 

NICHT öffnen Sie die hintere Abdeckung, bis der Bildzähler Renditen 

auf "S". 

Berühren Sie nicht den Auslöser drücken, während das Zurückspulen des Filmes. 

Beim Zurückspulen beendet ist, drücken Sie den Rücken 

Abdeckungsverriegelung, öffnen Sie die Abdeckung, und entfernen Sie die 

Filmpatrone aus der Filmkammer. Zurückkehren 

der Film der Kanister und die entwickelten Film 

so bald wie möglich. 

Achten Sie darauf, den Film von starken Lichtquellen zu schützen, wenn 

entladen. 

Die Canon MC-S ist ein abnehmbarer Blitz 

Gerät ausschließlich für den Canon entworfen 

MC-Kamera. Diese Flash verfügt über eine automatische 

Abschaltung. Selbst wenn Sie lösen den Blitz 

mit der Blitz-Ready leuchtet, wird es losgehen 

automatisch in wenigen Minuten. 

Wechseln Sie zur Fotografie an der folgenden blinken 

Zeiten: 

• Wenn die rote Sucher-Lämpchen blinkt, wenn Sie 

drücken Sie den Auslöser halb durch. In diesem 

Falls die Flash verhindert das Foto von 

verwischt und unterbelichtet. 

• Wenn die Sonne oder eine Lampe hinter dem Objekt ist. 

• Wenn es ein helles Fenster auf das Motiv der 

zurück. 

• Wenn Ihr im Schatten befindet. 

In den letzten drei Fällen wird der Blitz zu verhindern 

Ihr Thema am Drehen zu dunkel, wenn es 

innerhalb von 3m (10ft.) von euch. 

Die Auto Blitzreichweite ist 90cm (3 Fuß) bis 

4m (13,1 ft.) mit negativen Farbfilm. 
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(1) Um die Batterien zu laden. 

Verwenden Sie zwei neue AAA-Größe Alkali-Mangan- 

(LR03)-Batterien der gleichen Marke. 

Kohle-Zink-Batterien können auch verwendet werden, 

aber ihr Leben ist kürzer. NICHT verwenden, Ni-Cd 

Batterien. 

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel ab. 

2. Legen Sie die Batterien, so dass ihre Kontakte 

sind in den Richtungen, die durch das Diagramm 

in das Akkufach. 
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3. Sobald die Batterien geladen sind, schieben Sie den 

Batteriefach auf, während Sie decken 

die Batterien. Achten Sie darauf, die Abdeckung der 

Lasche passt in die entsprechende Nut 

Der Flash-Körper 

(2) So bringen Sie den Blitz 

1. Bringen Sie den Blitz der Kamera durch 

erste Anprobe der Blitz Montageklammern in 

ihre jeweiligen Löcher in dem Kameragehäuse 

und dann fest schieben die beiden zusammen. 

Wenn die Entriegelungstaste nicht Ihrem Bildschirm erscheinen, die 

Flash ist nicht korrekt montiert. Stellen Sie sicher, 

, dass der Blitz ist fest mit dem Körper verbunden. 

2. Drehen Sie den Hauptschalter auf ON, indem Sie ihn 

in Richtung der "~" und warten Sie auf die 

Blitz bereit Lampe zum Glühen 

3. Schauen Sie in den Sucher, und komponieren 

Das Bild, wie Sie es für normales Fotografieren. 

Achten Sie darauf, das Motiv im 

das auto Blitzreichweite, 

dann drücken Sie den Auslöser. Nimmt man 

Der Schuss vor den Blitz-Lampe bereit 

leuchtet, werden Belichtung falsch sein. 

4. Beim Fotografieren mit Blitz ist fertig, 

Drehen Sie den Hauptschalter ausschalten. 

5. Um den Blitz zu lösen, schieben Sie einfach in die 

Flash-Entriegelungstaste auf der Oberseite des 

Kameragehäuse und ziehen Sie den Blitz aus. 

- 26 

-Wenn Sie nicht erwarten, dass das Blitzlicht für etwa drei Wochen verwenden 

oder länger, nehmen Sie die Batterien, damit sie nicht auslaufen 

korrodieren und die elektrischen Kontakte. 

Da-Akku-Leistung verschlechtert sich bei niedrigen Temperaturen, 

halten Sie sie warm, bis kurz vor der Verwendung. Halten 

ein Satz Ersatzbatterien warm und wechseln sie mit der 

geladenen damit, den warmen Batterie immer in Betrieb ist. 

-Wh'en die Batterien leer werden, ersetzen Sie beide 

sie gleichzeitig mit zwei neue des gleichen 

Marke. 

12. Lamera ~ Falle 

(1) Um als Riemen verwenden: 

1. Schieben Sie die kleine Schlaufe durch den Kunststoff 

Trageband mit Halterung. 

2. Einrasten in die Metall-Clip. 

(2) als Armband verwendet: 

1. Doppelt so große Schleife über. 

2. Einrasten in die Metall-Clip. 

(3) So blenden Sie den Metallclip und Lösen zu verhindern, 

Schieben Sie den Gummistopfen nach unten 

über den Clip. 

CanonMC 

TYP: 35mm Objektiv-Shutter-Kamera mit automatischer 

Filmladen, automatischer Filmtransport, automatischer 

Film zurückspulen, automatische Belichtung und Autofokus. 

FORMAT: 24mm x 36mm 

Objektiv: Canon 35mm f/2.8. Aufbau: 4 Elemente 

in 4 Gruppen. 

Glasschutzkorb: Offene Position: Schießen ist möglich. 

Geschlossene Position: Schießen ist unmöglich. 

Fokussierung: Canon ACTIVE Autofokus-System. 

Blitzreichweite: 0,9 m (3 Fuß) bis 

Unendlichkeit (00). 

SHUTTER: Programmautomatik elektromagnetischen Auslöser; 

dient auch als Blendenlamellen. 

Sucher: Albada Sucher mit Parallax 

Korrektur Rahmen für eine enge Fokussierung. Vergrößerung: 

0.46x. Die Informationen beinhalten Bilderrahmen (1 m [3,3 

ft.]-oo), Parallax-Korrektur Rahmen (0,9 m [3 Fuß] -1 m 

[~ 0,3 m]), Autofokus-Spot, Zone-Fokus-Symbole. Sucher 

Lampe (Verwacklungswarnung / Batterie-Check 

LED.) 

? ~ ILM Loai ING: Automatische Filmladen byalignIng 

Marktführer mit Orangen Indexmarke in Film Kammer. 

AUTO ERSTE Bildpositionierung: Automatisch 

erweiterte den ersten brauchbaren Rahmen beim Schließen 

die hintere Abdeckung. 

RÜCKSEITE: Eröffnet durch Drücken Umschlagseite 

verriegeln. 

Filmrückspulens: Automatische Filmrückspulung-Film 

automatisch am Ende der Rolle aufgewickelt und 

stoppt. automatisch. Manuelle Filmrückspulung-by 

Loslassen t ~ e Auslöser einmal, während Sie die 

manuellen Rücklauf-Taste. Stoppt automatisch. 

Bildzähler: Additiv-Typ; automatisch 

setzt auf US-"durch das Öffnen hintere Abdeckung. Zählt zurück 

mit Film zurückspulen. 

Vorfokussierung: Aktiviert, indem Sie den Vorfokussierung 

Schalter in der Richtung des Pfeils. Vorfokussierung wird 

auf, solange der Auslöser gedrückt gehalten wird. 

SELBSTAUSLÖSER: Verzögerung von etwa 10 Sekunden aktiviert 

indem Selbstauslöser-Schalter und Drücken des Auslösers 

Taste. 

FILM-Load Check FENSTER: 'zur Verfügung gestellt. 

FOLIENTRANSPORT ANZEIGE: wackelt, wenn 

Film vorwärts bewegt wird. 

Automatic Exposure KUPPLUNG 

STRECKE: EV6 (f/2.8 bei 118 sek.) Bis EV17 (Blende 16 bei 

11.500 sek.) Mit ISO 100/21 ° Film. 

Filmempfindlichkeitsskala: ISO 64/19 °-ISO 100/21 ° ISO 

200/24 ​​°-ISO 400/27 "-ISO 1000/31 °. 
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